
HD 25-II:
Das Kabel ist 2 Meter lang.

HD 25-1 II:
Das Kabel ist hier nur 1,5 Meter lang, dafür ist der Stecker abgewinkelt.

HD 25 (BE):
Die Basic Edition. Wie der HD 25-1 II, nur ohne Tasche und ohne Ersatzohrpolster.

HD 25-C II:
Die &#8222;DJ-Version&#8220;. Das Spiralkabel ist im normalen Zustand 1,2 Meter lang, kann aber bis zu ca. 3 Meter ausgezogen werden.

HD 25-13 II:
Das Kabel ist 3 Meter lang. Impedanz liegt bei 600 &#937;, der max. Schalldruckpegel verringert sich deswegen auf 115 dB.

HD 25-SP II:
Der SP ist eine abgespeckte Version. Die Impedanz beträgt 60 &#937;, spielt von 30 - 16000 Hz und ist ebenso er mit 114 dB max. Schalldruckpegel weitaus leiser. Man sollte beachten, dass er ganz anderes klingt! Er hat weniger Höhen, einen sehr dominanten Kickbass und wenig Tiefbass bzw. Tiefmitten. Das 3 Meter lange Kabel ist doppelseitig geführt und mit einem geradem 3,5 Klinkenstecker inkl. Adapter versehen. Auf den spreizbaren Bügel, die wegklappbare Ohrmuschel, die Nylontasche und den zusätzlichen Velourpolstern wurde zu Gunsten des günstigeren Preises (<100,- &#8364[image: image1.png]


 verzichtet.
